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Specificaties 2-komponenten gietharssets

Deze polyurethaan gietharsen zijn wij het type EH-E72 aan. Voor
speciaal geformuleerd voor het toepassingen die hogere eisen
ingieten van elektronica en zijn stellen is de EH-E83 zeer geschikt,
zowel handmatig als machinaal hiermee kunnen ook vormstukken
goed te verwerken. gegoten worden. De EH-E95 is
Het programma omvat drie mechanisch zeer sterk en geschikt inclusief verwerkingsinstructies en
verschillende typen giethars. Voor voor veeleisende toepassingen en veiligheidsbladen. Zie voor de
algemene toepassingen, vooral ook bijvoorbeeld voor het ingieten beschikbare kleuren onze prijslijst,
wanneer de elektronica zich reeds van transformatoren. afwijkende kleuren op aanvraag
in een behuizing bevindt bevelen Alle gietharsen worden geleverd leverbaar.
Eigenschap EH-E72 EH-E83 EH-E95
Mengverhouding A:B 100:20 100:25 100:20 gewichtsdelen
Potlife 25 85 25 minuten
Geleertijd 40 50 50 minuten
Kleefvrij 90 150 150 minuten
Uitharden 24 24 24 uur
Houdbaarheid (ongeopende verpakking) 6 6 6 maanden ‘;
Viscositeit 2000 1500 2200 mPas
Dichtheid 1,41 1,37 1,54 g/cmd
Kleur lichtbruin* lichtbruin® lichtbruin*
Treksterkte 4.5 5 10 MPa
Breukrek 75 105 30 %
Doorscheursterkte 15 25 70 kN / m
Hardheid 90A /40D 95A /45D 65D Shore t
Lineaire uitzettingscoéfficiént 288 106 136 10 53 106 K'(20..100°C) o .
Warmtegeleiding 0,6 0,6 0,6 W/ Km :
Maximale continue warmtebelasting 90 120 120 °C
Glasovergangstemperatuur 15 38 57 °C
Elektrolytische corrosie (DIN53489) A1 A1 A1
Wateropname 0,6 0,2 0,6 % (24hr, 23°C)
Oppervlakte weerstand 4102 210" 410'° (droog)
Specifieke weerstand 1,0 10" 2,0 106 4,0 10" :
Doorslagspanning 20 25 25 kV/mm ‘
Diélektrische constante 51 4.4 4.4 (25°C, 50Hz)
Diélektrische verliesfactor 0,035 0,035 0,035
CTI Index CTI600
Kruipstroomweerstand KA3c/600 KA3c/600 KA3c/600
* De gietharsen zijn standaard lichtbruingekleurd, zij zijn echter ook leverbaar in zwart, rood, geel, oranje en blauw. Andere kleuren
op aanvraag

Onze adviezen t.a.v. de technische toepassing worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Toepassing v
producten vindt plaats buiten onze controlemogelijkheden en valt derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid.
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